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Tytuł: Maszt quatro ze schodami wys. 31 m

Opis: widok całości konstrukcji

wersja 1.0

rysunek 1
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RK 50x2
Flansza ø 180x15

Barierka ø 50x2

Skosy ø 50x2

Poziome ø 50x2

Krawężnik RK 80x4

RK 100x50x2

Stalowa krata wema na podest

700 mm
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Tytuł: Maszt quatro ze schodami wys. 31 m

Opis: schemat segmentu

wersja 1.0

rysunek 1
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Pierwszy element konstrukcji nie ma zainstalowanej drabiny włazowej

Zamykana klapa w przypadku wersji z wejściem od dołu lub zabudowana powierzchnia w przypadku wejścia z zewnątrz  

Podstawa posadowione na przegubie lub płycie stalowej

Boki konstrukcji mogą być zasłonięte siatką lub panelami ogrodzeniowymi

Można inaczej zaplanować kratowanie by można było lepiej wejść do środka jeżeli wejście będzie od wewnątrz

W przypadku wersji z wejściem z boku konstrukcji z dostawianej drabiny należy zaplanować wejście

Tytuł: Maszt quatro ze schodami wys. 31 m

Opis: barierka, pierwszy element

wersja 1.0

rysunek 1
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